Instrukcja Techniczna A

Emer_pgduktu 3600 remmers

Deckfarbe

Wodna, silnie kryjaca farba do ochrony przed wptywem
czynnikow atmosferycznych

Kolor Formy dostawy
IloS¢ na
palecie 672 200 96 30 22
Jedn. opak. 6x0,75 | 2x251 2x51 101 201
Rodzaj pojemnik pojemnik pojemnik pojemnik pojemnik
opakowania blaszany blaszany blaszany blaszany blaszany
Kod
opakowania 01 03 05 10 20
Nr art.:

biaty (RAL 9016)** 3600 [ | | |

jasnoszary 3601 [ | [ |

ciemnoszary 3602 [ | [ |

btekit krolewski 3603 [ | [ ]

btekit fryzyjski 3604 [ | [ ]

zielen mchu 3605 [ ] [ ] [ ] |

zielen butelkowa 3606 [ ] [ | [ ] |

orzechowy 3607 [ | [ | [ | |

tytoniowy 3608 [ | [ | [ | |

czerwonobrazowy 3610 | ] | |

czerwien szwedzka 3611 [ | [ ] [ ] |

zotty kukurydziany 3612 [ | [ ]

ztotozotty 3614 [ | [ ]

czarny 3615 [ | | | |

jasna koS¢ stoniowa (RAL 3616 ] ]

1015)**

czerwien skandynawska 3623 [ | [ |

antracytowy (RAL 7016)** 3624 [ | [ |

kolory niestandardowe*** 3619 [ | [ ] | |

**Kolory RAL, wszystkie pozostate kolory sa kolorami firmowymi ; *** minimalne zamoéwienie 5
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Instrukcja Techniczna Deckfarbe A

Emer_pgduktu 3600 remmers

Zuzycie 100 ml/m? na jedna warstwe

Zuzycie zalezne od wtasciwosci podtoza - patrz przyktady zastosowan.

100 ml

1l

1m?

Obszary stosowania Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.

Do drewnianych elementow budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie,
: 2?% takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
>« j Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementow budowlanych, jak np. ptoty,

konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania

B Jako powtoka gruntujaca, miedzywarstwa i powtoka kohcowa

M Do dachowych rynien cynkowych i blach cynkowych

B Na wiele innych podtozy

B Nie stosowac na Swiezo impregnowanym drewnie. Przestrzegac zalecanych czasow
utrwalania.

B Na krzestach, tawkach itd. na zakofczenie natozyc powtoka ochronng z Wetterschutz-Lasur
UV farblos UV+ (1553). Zapobiegnie to farbowaniu.

Wtasciwosci B Materiat silnie kryjgcy
M Elastyczna powtoka
% M Nie tuszczy sie
- B Powtoka odporna na alkalia, nadaje sie rowniez na podtoza mineralne

B Powtoka odporna na wptyw czynnikow atmosferycznych, reguluje wilgotnosc drewna

B Produkt niskorozpuszczalnikowy, o tagodnym zapachu, mato uciazliwy dla Srodowiska

B Poszczegblne kolory produktu mozna wzajemnie taczy¢ (mieszac)

M Jaskrawe, czyste, intensywne kolory maja - z uwagi na zastosowang pigmentacje -
niewielka zdolnosc¢ krycia. W przypadku kolorow krytycznych zalecamy, aby w miejscach
ich stosowania na catej powierzchni natozyc najpierw powtoke gruntujaca.

Dane techniczne Gestosc (20 °C) ok. 1,2 g/cm?
produktu
Lepko$¢ (w temp. 20 °C) ok.2.000 mPa s
Zapach tagodny
Wskazane wartoSci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wiazaca
specyfikacje wyrobu.
Certyfikaty > DIN EN 713 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"
Produkty do > Isoliergrund (3440)
opcjonalnego . » Holzschutz-Grund* (2046)
stosowania w systemie 3 Allgrund (5420)
% Hirnholzschutz (1900)
> Tiefengrund (2909)
* Srodki ochrony drewna wymagaja zachowania zasad bezpieczefstwa.
Przed ich uzyciem nalezy zawsze przeczytac etykiete produktu i informacje na jego temat!
Przygotowanie pracy B Przygotowania

Brud, ttuszcz i tuszczace sie stare powtoki nalezy catkowicie usungac.
Podtoza drewniane:
Zszarzate i zwietrzate powierzchnie drewna nalezy zeszlifowac do nosnego podtoza.
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Luzne i spekane seki jak rowniez otwarte gniazda zywicy nalezy usunac i oczyscic za
pomoca odpowiednich Srodkoéw, np. Verdiinnung V 101, Verdiinnung & Pinselreiniger.
Drewno stosowane na zewnatrz, ktore ma byc chronione przed sinizng i zgnilizng, nalezy
uprzednio zabezpieczy¢ Srodkiem Holzschutz-Grund* (nie dotyczy drewna stosowanego w
pomieszczeniach).

Nalezy przestrzegac polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz.

Aby zapobiec przebarwieniom na skutek wymywania wodorozcienczalnych garbnikow, w
przypadku biatych i jasnych koloréow powierzchnie nalezy zagruntowac, dwukrotnie
naktadajac Isoliergrund.

Aby uniknac zanieczyszczenia sasiadujacych elementow budowli przez sktadniki zawarte w
drewnie (np. wypetnien konstrukcji szachulcowej) drewno nalezy pomalowac ze wszystkich
stron.

Stare, zwietrzate powtoki z carbolinu nalezy zamalowywac wytacznie ciemnymi kolorami.
Zawsze wykonac¢ malowanie probne.

Cynk (stal ocynkowana):

Umyc opartym na amoniaku Srodkiem sieciujgcym, uzywajac do tego celu padu
szlifierskiego.

W przypadku niebezpieczenstwa wiekszych obcigzenh mechanicznych najpierw natozy¢
powtoke z Remmers Allgrund.

Podtoza mineralne:

Podtoza nalezy przygotowac zgodnie z wymogami wytycznych dla farb dyspersyjnych
odpornych na szorowanie i wietrzenie (DIN 53 778).

Stare powierzchnie betonu wtoknistego oczyscic z zabrudzen, glonow i mchow. Podtoze
pozostawic az dobrze wyschnie

Naprawic uszkodzony tynk.

ZdatnoSc materiatu do aplikacji na starych powtokach olejowych sprawdzi¢ poprzez
wykonanie powierzchni probne;j.

Sposob stosowania B Warunki stosowania
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza: od min. 5 °C do maks. +25 °C

s*25°°C w’ Z
Em ‘ Fé% Materiat dobrze wymieszac i naktadac sprawnymi ruchami pedzlem lub watkiem.
Przestrzegac czasow schnigcia pomiedzy poszczegolnymi etapami robot.
Naruszone opakowanie nalezy starannie zamykac, a zawartosc zuzy¢ w mozliwie krotkim

czasie.
Wskazowki wykonawcze Kolor zgodny ze wzornikiem powstaje dopiero podczas schniecia.
Unikac stykania ptaszczyzn lakier - lakier, zwtaszcza podczas sztaplowania.
Nie stosowac na drewnie impregnowanym solami boru.
W przypadku stosowania we wnetrzach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
B Schnigcie

Niskie temperatury, staba wentylacja i wysoka wilgotnoS¢ powietrza powodujg wydtuzenie
procesu schniecia.

B Rozcienczanie
W razie potrzeby rozciencza¢ woda.

Narzedzia / czyszczenie Pedzel lub watek malarski
A Narzedzia bezposrednio po uzyciu nalezy umyc wodg z dodatkiem ptynu do naczyn.

Brudna ciecz usunac zgodnie z przepisami.
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Numer produktu 3600
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Przechowywanie /
trwatosc

000
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)

W zamknietych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarazone na dziatanie

mrozu - co najmniej 24 miesigce.

Bezpieczenstwo /
przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i
postugiwania sie tym produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie

Charakterystyki.

Wskazowka dotyczaca
utylizacji

Wieksze resztki produktu nalezy usunac w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Catkowicie opréznione opakowania przekazac do recyklingu.
Nie usuwac ze strumieniem odpadow komunalnych. Nie dopuscic do przedostania sie do

kanalizacji.

Rozporzadzenie o
produktach biobojczych

* Srodki ochrony drewna wymagaja zachowania zasad bezpieczehstwa.
Przed ich uzyciem nalezy zawsze przeczytac etykiete produktu i informacje na jego temat!

Wskazowki
bezpieczenstwa
wynikajace z podstawy
przyznania znaku RAL

Chronic przed dziecmi.

Podczas aplikacji natryskowej stosowac filtr kombinowany A2/P2.

Podczas szlifowania stosowac maske P2.

Podczas stosowania i suszenia zapewnic¢ odpowiednig wentylacje.

Podczas pracy nie jesSc, nie pic i nie palic tytoniu.

W razie zanieczyszczenia oczu lub skory doktadnie sptukac woda.
Nie dopuscic do przedostania sie do kanalizacji, wod powierzchniowych lub gruntu.

Narzedzia zaraz po uzyciu umyc woda z mydtem.

Do recyklingu przekazywac tylko catkowicie oproznione opakowania.
Ptynne resztki produktu przekaza¢ do punktu zbiorki starych lakierow.

VOC w mysl dyrektywy
Decopaint (2004/42/EG)

Prosimy wzia¢ pod uwage, ze powyzsze dane /

Warto$¢ wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat. A/e): maks. 130 g/1 (2010).

Ten produkt zawiera < 130 g/l VOC.

charakter warunkow pracy, stosowanych materiatow i

informacje zostaty okreslone podczas zastosowan sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady uwzglednic kazdego odosobnionego przypadku. W

nie maja wigzacego charakteru.

W zwiazku z powyzszym informacje maja jedynie

zwiazku z powyzszym w watpliwych przypadkach
zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
konsultacje z nasza firma.

charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja 0O ile nie potwierdzimy wyraznie na piSmie
nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i przydatnosci lub wtasciwosci produktow do celu
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzglednic, ze z wskazanego w kontrakcie,

uwagi na réznorodnosc i wielostronny

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
zastosowan s3 maja charakter niewiazacy, w
pozostatej zas czesci obowiazuja nasze 0golne
Warunki Sprzedazy i Dostaw.

Z chwila publikacji nowego wydania tej Instrukcji
Technicznej poprzednia wersja traci waznosc
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